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Ein großes Bauvorhaben in Verl ist der Um-
bau des Fußballstadions, unter anderem der 
Einbau einer Rasenheizung — in Zeiten der 
Energiekrise zwar schwer vorstellbar, aber 
nach wie vor eine Forderung des DFB ab 
der 3. Liga. Diese soll an das Fernwärme-
netz der Stadt Verl angeschlossen werden. 

In Verl wird der Bereich der Poststraße rund 
um die Sportclub-Arena an das Fernwär-
menetz angeschlossen. Dazu verlegt die 
Stadt rund 800 Meter an neuen Leitungs-
rohren. Und auch das Verler Stadion wird 
angeschlossen, um die Rasenheizung zu 
betreiben.

Die Fernwärmeübergabestation für die 
Rasenheizung kommt von ewers und ist mit 
einer Leistung von 1200 kW ausgelegt.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne 
an uns.
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Sportclub Arena in Verl	 Foto: ewers

Die ewers Station für die Fernwärmeübergabe

Stadionausbau	 Foto:www.die-glocke.de
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Die ewers Lösung

Leistung:	 1200kW 
Nennweite:	 DN65 / DN100
Druckstufe:	 PN16 / PN6
Temperaturen:	 Primär 80 / 25 °C
	 Sekundär 40 / 20 °C
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