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Für die energetische Modernisierung 
des Quartiers Hans-Sachs- und Meister-
singerstraße in Potsdam lieferte ewers 
im Auftrag der Energie und Wasser 
Potsdam GmbH (EWP) rund 25 Nah-
wärmestationen samt passender Trink-
wasserstationen. Da viele Gebäude 
unter Denkmalschutz stehen, war eine 
Fassadendämmung nicht möglich – die 
Sanierung erfolgte daher ausschließlich 
über das Heizsystem.

Ziel war eine effiziente, zukunftssichere 
und wartungsarme Wärmeversorgung, 
angepasst an die baulichen und hyd-
raulischen Gegebenheiten. Die ewers 
Stationen decken Leistungen von 50 bis 
130 kW ab. Jede ist mit einem 120 kW 
starken Durchfluss-Trinkwassersystem 
ausgestattet und sorgt für hygienische, 
zuverlässige Warmwasserbereitung.

Zur Rücklauftemperatur-Optimierung 
wurden in jeder Anlage zwei 500-Liter-
Pufferspeicher integriert. Sie entlasten 
das Nahwärmenetz und ergänzen den 
zentralen Pufferspeicher des BHKW um 
weitere 25.000 Liter. Sämtliche Anlagen-
daten werden durch ein zentrales Moni-
toring erfasst. Dadurch ist eine Optimie-
rung aller Anlagen im laufenden Betrieb 
ohne den Einsatz von Servicekräften vor 
Ort möglich. 

Das Ergebnis: Eine zuverlässige, ener-
gieeffiziente Wärmeversorgung mit 
geringem Installationsaufwand – und ein 
klarer Beitrag zur Dekarbonisierung der 
kommunalen Infrastruktur, auch unter 
denkmalgeschützten Bedingungen.

Bei Fragen stehen wir dir jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Station für die Nahwärmeübergabe und Trinkwassersystem

Die denkmalgeschützte Fassade in Potsdam

Rahmenstation Durchfluss-Trinkwassersystem
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Die ewers Lösung

Nahwärmeübergabestationen

Leistung:	 50 kW 
Nennweite:	 DN25 / DN25
Druckstufe:	 PN6 / PN6
Temperaturen:	 Primär 75 / 53  °C
	 Sekundär 70 / 50  °C

Leistung:	 130 kW 
Nennweite:	 DN32 / DN40
Druckstufe:	 PN6 / PN6
Temperaturen:	 Primär 75 / 53  °C
	 Sekundär 70 / 50  °C

Durchfluss-Trinkwassersystem

Leistung:	 120 kW 
Nennweite:	 DN25 / DN25
Druckstufe:	 PN6 / PN6
Temperaturen:	 Überkreis 70 / 20  °C
	 Ladekreis 60 /1 0  °C

Technische Zeichnung der Station

Hydraulische Darstellung der Station und Trinkwassersystem
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.
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Rahmenstation 50 kW Rahmenstation 130 kW

Durchfluss-Trinkwassersystem 120 kW


