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Im Hövelhofer Neubaugebiet Portemeiers 
Kreuz entsteht derzeit ein zukunftsweisen-
des Beispiel für klimafreundliche Energiever-
sorgung. Die Nahwärme Hövelhof GmbH 
errichtet dort ein modernes Nahwärmenetz, 
das vollständig mit Holz-Nebenprodukten 
aus der regionalen Möbelindustrie betrieben 
wird. Durch die Nutzung dieser biogenen 
Reststoffe wird Wärme nachhaltig und res-
sourcenschonend erzeugt – ganz ohne den 
Einsatz fossiler Brennstoffe.

So profitieren die künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner von einer sicheren, effizien-
ten und umweltfreundlichen Wärmeversor-
gung, die langfristig stabile Energiekosten 
ermöglicht und einen aktiven Beitrag zum 
Klimaschutz leistet.

Ein zentrales Element der Hausanbindung 
sind die von ewers gelieferten Nahwärme-
Übergabestationen. Sie übertragen die 
Wärme zuverlässig in die Gebäude, sorgen 
für eine komfortable Bereitstellung von 
Heizung und Warmwasser und punkten mit 
hoher Energieeffizienz, einfacher Bedienung 
und minimalem Wartungsaufwand. Dank 
kompakter Bauweise und flexibler Anpas-
sungsmöglichkeiten fügen sie sich optimal 
in moderne Wohngebäude ein – ein klarer 
Mehrwert für Bauherren und Eigentümer.

Mit der Kombination aus regional erzeugter 
Nahwärme und zeitgemäßer Übergabe-
technik wird Portemeiers Kreuz zu einem 
Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen in 
Hövelhof. Ein weiterer Pluspunkt: Es besteht 
kein Anschlusszwang an das Nahwärme-
netz – Bauherren können individuell ent-
scheiden, ob sie die ökologische Nahwärme 
nutzen möchten.

Bei Fragen zur Wärmeversorgung im Neu-
baugebiet steht die Nahwärme Hövelhof 
GmbH jederzeit gern zur Verfügung.

Station für die Nahwärmeübergabe und das Frischwassersystem

Lageplan: Neubaugebiet Portemeiers Kreuz Grafik: www.nw.de



Die ewers Lösung

n.150 Nahwärmeübergabestation
Leistung:	 15 kW 
Nennweite:	 DN25 / DN25
Druckstufe:	 PN10 / PN6
Temperaturen:	 Primär 60 /40  °C
	 Sekundär 55 / 35  °C

hk.m Heizkreis geregelt für FBH
Leistung:	 10 kW 
Nennweite:	 DN25
Temperaturen:	 45 / 35  °C

hk.u Heizkreis ungeregelt für TWW
Leistung:	 15 kW 
Nennweite:	 DN25
Temperaturen:	 55 / 35  °C

tf.2.01 Frischwasserstation
Leistung: 	 70 kW	
Nennweite:	 DN20 / DN20
Temperaturen:	 Überkreis 55 / 35 °C
	 Ladekreis 53 / 10 °C
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.
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