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Seit über 20 Jahren sorgt eine zentrale 
Fernwärmeversorgung für wohlige Wärme 
im Frankfurter Wohnkomplex. Die ursprüng-
liche ewers-Station hat dabei zwei Jahr-
zehnte lang zuverlässig ihren Dienst getan. 
Die eigentlichen Probleme lagen nicht an 
der Station selbst, sondern an den primär-
seitigen Leitungen: Undichtigkeiten und 
Korrosion unter der Erde machten eine um-
fassende Sanierung unumgänglich, höchste 
Zeit für frischen Wind!

Die Modernisierung war mehr als ein Aus-
tausch. Sie war ein Upgrade in die Zukunft. 
Neben einer neuen Fernwärmeübergabe-
station wurde ein energieeffizientes Trink-
wassersystem integriert. Das Ziel: eine 
Lösung, die nicht nur heutigen Standards 
entspricht, sondern auch durch extrem 
niedrige Rücklauftemperaturen die Effizienz 
beim Erzeuger steigert und dem Netzbetrei-
ber wirtschaftlichere Fahrweise ermöglicht. 
Nachhaltigkeit trifft auf intelligente Technik.

Für das Projekt entwickelte ewers eine 
Übergabestation nach höchsten Qualitäts-
standards: robust, zukunftssicher und in 
gewohnter ewers Qualität für die nächs-
ten Jahrzehnte. Mit 140 kW Heizleistung, 
perfekt abgestimmt auf die Anforderungen 
des Wohnkomplexes, und einem 40 kW 
Speicherlade-Trinkwassersystem für hygie-
nische, bedarfsgerechte Warmwasserver-
sorgung.

Die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit der 
Karl Lotz GmbH & Co. KG, präzise, fach-
gerecht und termintreu. Das Ergebnis: eine 
Lösung, die nicht nur Betriebskosten senkt, 
sondern auch den Wohnkomfort spürbar 
steigert. Ein Projekt, das zeigt: Technik kann 
nicht nur effizient, sondern auch richtig 
spannend sein.
 
Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne 
an uns.

Modernisierte Fernwärmeübergabestation und Trinkwassersystem

Alte Fernwärmeübergabestation� Foto: Kunden



Die ewers Lösung

Fernwärmeübergabestation

Leistung:	 140 kW 
Nennweite:	 DN25 / DN32
Druckstufe:	 PN6 / PN6
Temperaturen:	 Primär 100 / 55  °C
	 Sekundär 70 / 45  °C

Speicherlade-Trinkwassersystem

Leistung:	 40 kW 
Nennweite:	 DN20 / DN20
Druckstufe:	 PN10
Temperaturen:	 Überkreis 100 / 35  °C
	 Ladekreis 60 / 10  °C

Technische Zeichnung der Station

Hydraulische Darstellung der Station
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.
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