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Für eine Grundschule wurde von ewers 
eine moderne Fernwärmeübergabestation 
mit einer Anschlussleistung von 340 kW 
installiert. Die Anlage gewährleistet eine 
zuverlässige und energieeffiziente Wärme-
versorgung im täglichen Schulbetrieb.
 
Die ewers Fernwärmestation verfügt 
über fünf separat regelbare Heizkreise 
und versorgt gezielt unterschiedliche 
Bereiche des Schulgebäudes, darunter 
Klassenräume, Flure, den Pavillon der 
Offenen Ganztagsschule (OGS) sowie 
einen Zubringer zu weiteren Unterver-
teilungen. So kann die Wärme bedarfs-
gerecht verteilt und der Energieeinsatz 
optimal gesteuert werden.
 
Die Schule ist an ein Fernwärmenetz 
angebunden, dessen Wärme aus einem 
Blockheizkraftwerk stammt, das nach 
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) arbeitet. Dabei werden Strom 
und Wärme gleichzeitig erzeugt und 
besonders effizient an die Verbraucher 
geliefert. Langfristig wird die Fernwär-
meversorgung schrittweise auf klima-
freundliche, erneuerbare Energiequellen 
wie Geothermie, Solarthermie oder 
Wärmepumpen umgestellt – mit dem 
Ziel einer CO2-neutralen Versorgung.
 
Mit dieser Lösung leistet die ewers 
Fernwärmestation einen wichtigen  
Beitrag zu einer zukunftssicheren,  
nachhaltigen und komfortablen Wärme-
versorgung der Grundschule.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit 
gerne an uns.

Station für die Fernwärmeübergabe

Grundschule mit nachhaltiger Wärmeversorgung� Foto: www.ggsmillrath.de



Die ewers Lösung

Fernwärmeübergabestation

Leistung:	 340 kW 
Nennweite:	 DN50 / DN65
Druckstufe:	 PN25 / PN6
Temperaturen:	 Primär 150 / 60  °C
	 Sekundär 80 / 55  °C
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.
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