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Das denkmalgeschitzte Objekt in Bielefeld

Die ewers Anlage im alten Kohlekeller des Gebaudes

Ausgangslage

Bei dem Objekt handelt es sich um ein
denkmalgeschutztes Wohngebaude
Baujahr 1928. Dieses wurde in der
Vergangenheit von den Angestellten
der Firma Oetker genutzt. Im Jahre
2018 entschied sich die EigentUmerin
den nicht ausgebauten Dachboden
zu Wohnzwecken auszubauen. Durch
diese innerstadtische Verdichtung ent-
standen zusétzlich sechs hochwertige
Wohnungen in unmittelbarer Nahe zur
Innenstadt.

In diesem Zusammenhang wurde die
bisherige Gasheizung fur das komplette
Gebaude ausgetauscht. Die Raumlich-
keiten lieBen eine Installation und den
Austausch der Gasheizung problemlos
zu, da sich hier urspriinglich ein Koh-
lekeller befand. Durch die Forderung
Energieeffizient Sanieren (Bauen im
Bestand / 115) hat sich die Bauherrin
fur die zukunftsorientierte Energiever-
sorgung Fernwérme bei entsprechender
Forderkulisse entschieden. In den Be-
standsetagen sind Radiatoren verbaut,
im Dachgeschoss wurde aufgrund

der Schragen und der Architektur eine
FuBbodenheizung verbaut, somit sind
auf der Sekundarseite zwei Heizkreise
notwendig.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit
gerne an uns.

www.ewers.de
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Fernwarme Ubergabestation
> » Leistung: 170 kW
g -Nennweite:  DN32 / DN65
= Druckstufe: ~ PN16 / PN6
= Heizkreise: HK1 Radiatoren 150 kW
HK2 FBH 20 kW
_]# = Temperaturen: Primér 110/60 °C
Sekundar 70/50 °C
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Hydraulische Darstellung der ewers Anlage

Angebotsanfrage

Allgemeine Daten

Datum: Telefon:

Firma: Mobil:
Sachbearbeiter: Telefax:

StraBe: Rickantwort erbeten:
Ort: E-Mail:
Produktbereiche

Wir interessieren uns flir die folgenden Produktbereiche / Produkte:

Warmeiibergabestationen: Warmesysteme: Armaturengruppen Dammungen:

[ ] Stationen auf [ ] Trinkwasser- & Verteilersysteme: [ ] Diffusionsdichte
Montagerahmen Erwarmungssysteme [ ] Armaturengruppen Kélteddmmungen

[ ] Stationen im PU-Gehé&use [ ] Wohnungsstationen [ ] Verteilersysteme [ ] PU-Waremdammungen

[ ] Sonder Stationen [ ] Mess- & Rgelmodule [ ] PU-Dammungen fir
auf Montagerahmen [] Speichertechnik & Zubehdr WarmeUbergabestationen

[ ] ewers Digital

Um Ihnen ein konkretes Angebot ausarbeiten zu kénnen, bendtigen wir weitergehende technische Daten zur hydraulischen, warmetechnischen
und regelungstechnischen Auslegung. Bei der Planung und Ermittlung der Daten stehen wir gerne zur Verfigung.

Fur diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
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