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Ausgangslage

Das Waldbad Sehnde der Stadtwerke
Sehnde GmbH hat in diesem Jahr
ordentlich umgerustet. Endlich kénnen
die Schwimm und Badegaste bei
angenehmen Temperaturen wieder ins
Wasser springen. Unsere Stationen
versorgen sowohl das groBe Schwimm-
becken als auch das kleine Nicht-
schwimmerbecken.

Die Energiequelle ist ein BHKW &
Kraft-Warme-Kopplung zur Strom und
Warmeerzeugung. Anfang September
ging das neue BHKW in Betrieb und
beheizt jetzt das Schwimmbecken auf
angenehme 24 °C. Gute Nachrichten
fur alle Schwimmfreunde die Saison-
zeit wird bis zum 30. September 2021
verlangert.

Das Waldbad Sehnde von oben Foto: GoogleMaps Hydraulische Darstellung und
Technische Zeichnung der Station
auf Seite 2.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit
gerne an uns.

Station flr das groBe Becken Station fur das kleine Becken

www.ewers.de
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Die ewers L6sung
Fernwarmestation fur das groBe Becken

= Leistung: 400 kW
= Nennweite: DN65 / DN100

994

= Druckstufe: ~ PN10/ PN6
= Temperaturen: Primar 70/40 °C
Sekundar 35/24 °C
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Fernwérmestation fir das groBe Becken Hydraulische Darstellung

Die ewers L6sung

Fernwarmestation flr das kleine Becken

« Leistung: 30 kW
5 « Nennweite: ~ DN20 / DN25
. % « Druckstufe: ~ PN10/ PN6
« Temperaturen: Primar 70/40 °C
Sekundar 35/24 °C
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Fernwarmestation fiir das kleine Becken Hydraulische Darstellung
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