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ewers Kompaktstation für die Fernwärmeübergabe

GRÜNE FERNWÄRME FÜR JEDE WOHNEINHEIT IN LEMGO —
MIT 60 EC.1 FERNWÄRMEKOMPAKTSTATIONEN (BIS 50KW)

Ausgangslage

Durch Lemgo zieht sich ein fast 60 km 
langes Fernwärmenetz, dass die Stadt-
werke Lemgo betreiben. Hinzu kommen 
zahlreiche Nahwärmeinseln zum Einsatz, 
wo ein Blockheizkraftwerk kleinere Bereiche 
versorgt. Damit die Wärme auch umwelt-
schonend und energieeffizient in allen Haus-
halten und Betrieben in Lemgo ankommt, 
liefert ewers rund 60 Kompaktstationen an 
die Stadtwerke Lemgo.

Die ewers Kompaktstationen der Baureihe 
ec.1 mit Speichersystem für Rohrwendel-
speicher und verschiedenen Heizkreis 
Ausführungen für Radiatoren und Fuß-
bodenheizung sind passend für Wärme-
netze aller Art, sowie Gebäude mit niedrigen 
bis mittleren Leistungsanforderungen. ewers 
Kompaktstationen erfüllen höchste Anforde-
rungen an Wärmeleistung und Bedienungs-
komfort.

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne 
an uns.

Stadtwerke	 Foto: www.stadtwerke-lemgo.de

www.ewers.de

Hydraulische Darstellung und Technische Zeichnung der Station auf Seite 2.
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ewers ec. Kompaktstation



Die ewers Lösung

ec.1.03 �Fernwärmekompaktstation 
(für Radiatoren Heizung)

 �Leistung:	 15kW 
 �Nennweite:	 DN20 / DN25
 �Druckstufe:	 PN16 / PN6
 �Temperaturen:	 Primär 90/ 50 °C

	 Sekundär 70 / 48 °C

ec.1.04 �Fernwärmekompaktstation 
(für Fußbodenheizung FBH)

 �Leistung:	 15kW 
 �Nennweite:	 DN20 / DN25
 �Druckstufe:	 PN16 / PN6
 �Temperaturen:	 Primär 90/ 50 °C

	 Sekundär 70 / 48 °C

ec.1.05 �Fernwärmekompaktstation 
(2 Heizkreise für Radiatoren + FBH)

 �Leistung:	 15kW 
 �Nennweite:	 DN20 / DN25
 �Druckstufe:	 PN16 / PN6
 �Temperaturen:	 Primär 90/ 50 °C

	 Sekundär 70 / 48 °C
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Technische Zeichnung der ec.1 Kompaktstationen

Hydraulische Darstellung der ec.1 Kompaktstationen

GRÜNE FERNWÄRME FÜR JEDE WOHNEINHEIT IN LEMGO —
MIT 60 EC.1 FERNWÄRMEKOMPAKTSTATIONEN (BIS 50KW)
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Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Es gilt der Urheberschutzvermerk DIN 16016.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Fotos und Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.
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