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Nah- und Fernwarme fiir Heizung _

und Trinkwasser

Wer heutzutage auf Fernwarme umstellen oder eine defekte
Wdrmeubergabestation reparieren lassen will, muss aufgrund
von kumulierenden Liefer- und Personalengpassen mit langen
Wartezeiten sowie erhéhten Kosten rechnen. Verschlimmert
wird die Situation zusatzlich durch Spezialanfertigungen, die
wegen eingeschrankten Platzverhaltnissen und variierenden
Kundenanforderungen vielerorts notwendig sind.

Um diese Probleme aus dem Weg zu
raumen, entwickelt die deutsche ewers
Heizungstechnik GmbH Warmelbergabe-
stationen im praktischen Baukastensys-
tem. So konnen die einzelnen Module
der ec-Kompaktstation, die mit bis zu
50 kw auf die Bediirfnisse von Ein- und
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Zweifamilienhdusern ausgelegt ist, op-
timal auf die Bedingungen vor Ort abge-
stimmt werden. Bei allen Komponenten
handelt es sich um Standardbauteile, die
kurzfristig lieferbar sind und sich bei Be-
darf ebenso schnell austauschen sowie
warten lassen. Sdmtliche Varianten der ec-
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W Oben: Die Firma ewers Heizungstechnik GmbH stellt
Wéarmeiibergabestationen her und entwickelt hoch-
wertige Produkte in den Bereichen Fern- und Nahwar-
meiibergabestationen, Trinkwassererwarmungs- und
Warmesysteme sowie Warme- und Kiltedammungen.
(Bilder: ewers Heizungstechnik GmbH)

B Unten: Abhangig vom verfugbaren Raum und den
individuellen Bedirfnissen der Anwender miissen die
Warmeibergabestationen stets individuell ausgelegt
werden.

Kompaktstation sind platzsparend konst-
ruiert, so dass auch besonders enge Raum-
verhaltnisse kein Problem darstellen. Das
passgenaue PU-Gehduse sorgt zudem fur
eine integrierte Dammung ohne Warme-
brickenund schitzt zugleich vorderunbe-
absichtigten Beriihrung heisser Elemente.
Bei ewers hat man sich zum Ziel gesetzt,
ein umfangreiches Standardprogramm zu
entwickeln, dass sich flexibel auf unter-
schiedliche Rahmenbedingungen und
Anforderungen auslegen ldsst, wie bei-
spielsweise Technische Anschlussbedin-
gungen (TABs) oder die Integration einer
Trinkwassererwdarmung. Das Konzept ver-
einfacht einerseits die Konstruktionsarbeit
selbst. Andererseits ermdglicht es dem
Hersteller, die miteinander kombinierba-
ren Grundkomponenten stets vorratig zu
halten und so kurze Lieferzeiten von maxi-
mal 14 Tagen zu garantieren.

Variables Modulsystem
mit effektiver Dammung

«Die stark variierenden Kundenanforde-
rungen in einem System zu vereinen, be-
reitete uns viel Kopfzerbrechen», berich-
tet Thomas Pollmeier, Geschaftsfihrer der
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M Beiallen Komponenten handelt es sichum
Standardbauteile, die kurzfristig lieferbar sind und
sich bei Bedarf ebenso schnell austauschen sowie
warten lassen.

ewers Heizungstechnik GmbH. «Unsere
Lésung ist nun ein Modulsystem aus Stan-
dardkomponenten, das in zahlreichen
Ausfihrungen realisierbar ist». Bei der
ec-Kompaktstation fiir kleinere bis mitt-
lere Leistungsanforderungen kann zwi-
schen direkten und indirekten Anschliis-
sen, unterschiedlichen hydraulischen
Varianten, einem oder zwei Heizkreisen
sowie verschiedenen Arten der Trinkwas-
sererwdrmung gewahlt werden. Bei den
einzelnen Modulen werden ausschliess-
lich korrosionsfreie und langlebige Ma-
terialien verwendet, wie z.B. Rotguss fir
Formteile und Edelstahl fiir Verbindungen.
Prazise ausgelegte Warmetauscher und
Stellventile ermdglichen eine effizien-
te Warmelibergabe auf kleinstem Raum.
Dabei eignet sich die leistungsstarke ec-
Kompaktstation mitbiszu 50 kW bei einem
Temperaturspektrum von maximal 135°C
fur Ein- und Zweifamilienhduser,

Die hohe Energieeffizienz der Warme-

ibergabestation wird neben den optimal
ausgelegten Komponenten durch das PU-
Gehduse ermdglicht, Als fester Bestand-
teil der ec-Kompaktstation verhindert die
passgenaue und enganliegende Warme-
dimmung aus Polyurethan zuverldssig
Luftbewegungen und daraus entstehende
Warmebriicken. «So geht weniger Energie
verloren, was langfristig erheblich dabei
hilft, Kosten zu sparen», erklart Pollmeier.
«2usatzlichwerdendie Elektrokomponen-
ten vor Uberhitzen oder mechanischen
Einflissen geschiitzt. Ausserdem kénnen
heisse Bauteile nicht mehr versehent-
lich beriihrt werden, was Verletzungen
verhindert». Da die Haube einfach gedff-
net und die darunter liegenden Teile mit
Standardwerkzeugen aus- und eingebaut
werden kéinnen, ldsstsich die Warmeiber-
gabestationschnellwarten und - dank der
kompatiblen Modulauswahl - ebenso un-
kompliziert aufriisten.

Unterschiedliche Trinkwasser-
erwdrmungsverfahren fiir optimale
Auslegung

Die ec-Kompaktstation wird in drei Grund-
ausfilhrungen angeboten: mit Speicher-
system (ec.1), Speicherladesystem (ec.2)
und Durchflusssystem (ec.3). Die Version
ec.1list dabei besanders einfach sowie ro-
bustaufgebautund erhitzt das Trinkwasser
innerhalb eines Speichers, was ein niedri-
ges Preisniveau ermdglicht. Die ec.2 ver-
fligt liber eine etwas aufwéandigere Tech-
nik, die geringere Ricklauftemperaturen
aufgrund einer effizienten Aufheizung
des Wassers ausserhalb eines Schichten-
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speichers erzielt. Die ec.3 erfiillt dagegen
hochste hygienische Anspriiche bei den
niedrigsten Ricklauftemperaturen, da sie
Warmwasser nur im Bedarfsfall erzeugt
und nicht speichert. «Alle drei Varianten
lassen sich dank des modularen Systems
jeweils auf die individuellen Bediirfnis-
se abstimmen», so Pollmeier, «etwa mit
unterschiedlichen Heizkreisen flir eine
Radiator-und/oder Fussbodenheizung so-
wie zur Trinkwassererwadrmung». Zudem
lassen sich beispielsweise die Temperatur-
spektren konfigurieren.

«Wer eine hohere Leistung bendtigt, z.B.
fiirWohn- oderBirokomplexe, kann alter-
nativ auf unsere er-Rahmenstationen mit
et-Trinkwassererwarmung zuriickgrei-
fen», figt Pollmeier hinzu. «Diese wurden
ebenfalls nach dem Baukastenprinzip mit
Speicher-, Speicherlade- oder Durchfluss-
system entwickelt und lassen sich auf bis
Zu 1000 kW auslegens. Um versorgerseitig
eine optimale Netzfahrweise zu unterstit-
zen, sind sowoh! die ec-Kompaktstationen
als auch die er-Rahmenstationen digital
vernetzungsfihig. Uber die Monitoring-
funktion der Software ewers Digital kann
der Anwender seine Daten zudem flexibel
iiberwachen. Der Hersteller bietet fiir die
Warmelibergabestationen dariiber hinaus
digitale Inbetriebnahme- und Wartungs-
services an.ll

Weitere Informationen:

ewers Heizungstechnik GmbH

Zur Brinke &-&

DE-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

Tel. +49 5207 9190 0, Fax +49 5207 9190 48
www.ewers.de, info@ewers.de
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