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Sonderanfertigungen
waren gestern

Warmenetze: Effiziente Warmeubergabe
auf kleinstem Raum
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WARMEVERTEILUNG

Laut BDEW hat sich die Fernwarmeverwendung durch private Haushalte und Wohnungsgesellschaften in Deutschland erhoht.
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Wer heutzutage auf Fernwarme umstellen oder
eine defekte Warmeibergabestation reparieren
lassen will, muss aufgrund von kumulierenden
Liefer- und Personalengpéassen mit langen
Wartezeiten sowie erhéhten Kosten rechnen.
Verschlimmert wird die Situation zusatzlich
durch Spezialanfertigungen, die wegen einge-
schrankten Platzverhaltnissen und variierenden
Kundenanforderungen vielerorts notwendig
sind. Um diese Probleme aus dem Weg zu
raumen, entwickelt die ewers Heizungstechnik
GmbH Warmelbergabestationen im praktischen
Baukastensystem.

aut dem Bundesverband der Energie- und Wasser-

wirtschaft (BDEW) hat sich die Fernwarmevenwen-
dung durch private Haushalte und Wohnungsgesell-
schaften in Deutschland von rund 49 Mrd. kWh im
Vorjahr auf 55 Mrd. kWh im Jahr 2021 erhoht. Stei-
gende Preise fossiler Energietrager und der zunehmen-
de Ausbau der Netze in Wohngebieten treiben diesen
Aufschwung bei Fern- und Nahwarme voran. ,Doch
eine Umstellung bringt in der Regel lange Liefer- und
somit Wartezeiten mit sich”, weiB Thomas Pollmeier,
Geschaftsfuhrer der ewers Heizungstechnik GmbH.
.Denn abhangig vom verfugbaren Raum und den indi-
viduellen Bedurfnissen der Anwender mussen die War-
meubergabestationen stets individuell ausgelegt wer-
den.” Daher hat man es sich bei ewers zum Ziel gesetzt,
ein umfangreiches Standardprogramm zu entwickeln,
das sich flexibel auf unterschiedliche Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen auslegen lasst, wie
zum Beispiel Technische Anschlussbedingungen (TABs)
oder die Integration einer Trinkwassererwarmung. Das
Konzept vereinfacht einerseits die Konstruktionsarbeit
selbst. Andererseits ermoglicht es dem Hersteller, die
miteinander kombinierbaren Grundkomponenten stets
vorratig zu halten und so kurze Lieferzeiten von maxi-
mal 14 Tagen zu garantieren.

Variables Modulsystem mit effektiver Dammung

.Die stark vanierenden Kundenanforderungen in einem
System zu vereinen, bersitete uns viel Kopfzerbre-
chen”, berichtet Pollmeier. ,Unsere Losung ist nun ein
Modulsystem aus Standardkomponenten, das in zahl-
reichen Ausfuhrungen realisierbar ist.” Beil der ,ec”-
Kompaktstation fur kleinere bis mittlere Leistungsan-
forderungen kann zwischen direkten und indirekten
Anschlussen, unterschiedlichen hydraulischen Varan-
ten, einem oder zwei Heizkreisen sowie verschiedenen
Arten der Trinkwassererwarmung gewahlt werden. Bei
den einzelnen Modulen werden ausschlieBlich korrosi-
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onsfreie und langlebige Materialien verwendet, wie beispiels-
weise Rotguss fur Formteile und Edelstahl far Verbindungen.
Prazise ausgelegte Warmeubertrager und Stellventile ermog-
lichen eine effiziente Warmeubergabe auf kleinstem Raum.
Dabei eignet sich die leistungsstarke ,ec”-Kompaktstation mit
bis zu 50 kW bei einem Temperaturspektrum von maximal
135 °C fur Ein- und Zweifamilienhauser.

Die hohe Energieeffizienz der Warmeubergabestation wird
neben den optimal ausgelegten Komponenten durch das
PU-Gehause ermoglicht. Als fester Bestandteil der ,ec”-Kom-
paktstation verhindert die passgenaue und enganliegende
Warmedammung aus Polyurethan zuverlassig Luftbewegun-
gen und daraus entstehende Warmebrucken. ,So geht weni-
ger Energie verloren, was langfristig erheblich dabei hilft,

Kosten zu sparen”, erklart Pollmeier. ,Zusatzlich werden die
Elektrokomponenten vor Uberhitzen oder mechanischen Ein-
flussen geschutzt. AuBerdem konnen heiBe Bauteile nicht mehr
versehentlich beruhrt werden, was Verletzungen verhindert.”
Da die Haube einfach geoffnet und die darunterliegenden
Teile mit Standardwerkzeugen aus- und eingebaut werden
konnen, lasst sich die Warmeubergabestation schnell warten
und — mittels der kompatiblen Modulauswahl — ebenso
unkompliziert aufrasten.

Unterschiedliche Trinkwassererwarmungsverfahren

Die ,ec”-Kompaktstation wird in drei Grundausfuhrungen
angeboten: mit Speichersystem (,ec.1”), Speicherladesystem
(,,ec.2”) und Durchflusssystem (,ec.3”). Die Version ,ec.1” ist

@ ewers entwickelt Warme-
ubergabestationen im
praktischen Baukastensystem.

E‘ Die Kompaktstation-Version
.ec.3* erfullt hochste
hygienische Anspriiche
bei den niedrigsten
Racklauftemperaturen,
da sie Warmwasser nur

im Bedarfsfall erzeugt
und nicht speichert.
(Fotos: ewers Heizungs-
technik GmbH)




. Die stark varierenden Kundenanforderungen in einem System zu vereinen,

bereitete uns viel Kopfzerbrechen. Unsere Losung ist nun ein Modulsystem
aus Standardkomponenten, das in zahlreichen Ausfuhrungen realisierbar ist”,

50 Thomas Pollmeier, Geschéflts{fihrer der ewers Heizungstechnik GmbH.

dabei besonders einfach sowie robust aufgebaut und erhitzt
das Trinkwasser innerhalb eines Speichers, was ein niedriges
Preisniveau ermdglicht. Die ,.ec.2” verfigt Gber eine etwas auf-
wandigere Technik, die geringere Ricklauftemperaturen auf-
grund einer effizienten Aufheizung des Wassers auBerhalb eines
Schichtenspeichers erzielt. Die ,ec.3” erfillt dagegen hachste
hygienische Anspriiche bei den niedrigsten Ricklauftempera-
turen, da sie Warmwasser nur im Bedarfsfall erzeugt und nicht
speichert. ,Alle drei Varianten lassen sich dank des modularen
Systems jeweils auf die individuellen Bedirfnisse abstimmen™,
so Pollmeier, , etwa mit unterschiedlichen Heizkreisen fir eine
Radiator- und/oder FuBbodenheizung sowie zur Trinkwasserer-
warmung.” Zudem lassen sich beispielsweise die Temperatur-
spektren konfigurieren. ,\Wer eine hohere Leistung bendtigt,
zum Beispiel fir Wohn- oder Birokomplexe, kann alternativ

auf unsere rers-Rahmenstationen mit sete-Trinkwasserar-
warmung zurlckgreifen”, figt Pollmeier hinzu. , Diese wurden
ebenfalls nach dem Baukastenprinzip mit Speicher, Speicher-
lade- oder Durchflusssystem entwickelt und lassen sich auf his
zu 1.000 kW auslegen.” Um wversorgerseitig eine optimale
MNetzfahrweise zu unterstitzen, sind sowohl die ,ec”-Kom-
paktstationen als auch die ,er”-Rahmenstationen digital
vernetzungsfahig. Uber die Monitoringfunktion der Software
Lewers Digital” kann der Anwender seine Daten zudem flexi-
bel Oberwachen. Der Hersteller bistet fir die Warmeiber-
gabestationen dariber hinaus digitale Inbetriebnahme- und
Wartungsservices an. =

Weitere Infarmationen unter:
https:Vewers.de





